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M "jp "~ 1 Johtoalue, jolle voi sijoittaa pysakodintialueita. Pysakodintialuetta ei saa osoittaa Kaava-alue on ymparistoriskeja aiheuttavan laitoksen konsultointivydhykkeella.
—-—-—)  kolmea metria Iahemmaksi voimajohtopylvaan perustus- ja harusrakenteita. Rakennusten rakennuslupaa haettaessa tulee esittda suunnitelma pelastustoimenpiteista
Lisaksi pylvasala on suojattava kaiteilla, erityisesti raskaan liikenteen pysakaointiin huomioiden alueen turvallisuusriskit ja pyytaa Tukes:n ja aluepelastuslaitoksen lausunto.
tarkoitetuilla alueilla. Alueen toteuttamisesta tulee pyytaa Fingrid Oyj:n lausunto.
Kaava-alueen maaperasta purkautuu radonkaasua, joka on huomioitava
s Valtatien suoja-alue. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. Alueen maanpinta on rakennussuunnittelussa. TyOpaikkojen sisdilman vuosikeskiarvot eivat saa ylittdd STM:n
—-——-— tarvittaessa muotoiltava tai aidattava siten, etta tontilta tulevat ajoneuvojen valot antamia kulloinkin voimassa olevia ohjearvoja.
eivat suuntaudu liikennealueelle. Alueelle sijoitettavista rakennelmista ja laitteista
tulee pyytaa lupa ELY-keskukselta. Talla asemakaavalla vahvistetaan sitova tonttijako 53 Pajarilan kaupunginosan korttelin

23 tonteille 1 ja 2 seka korttelin 24 tonteille 1 ja 2.
Alueen osa, jolla puustoinen kulkuyhteys liito-oravan elinalueiden valilla tulee

sailyttaa. Alueen puustoa tulee hoitaa seka tarvittaessa taydentaa istutuksilla AUTOPAIKKAMAARAYS:
siten, etta kulkuyhteys sailyy. Puiden korkeuden on oltava liito-oravan liikkkumisen
kannalta riittava ja puiden on oltava korkeitaan puun pituuden etaisyydella
toisistaan. Myds tontin rakentamisen aikana liito-oravan tulee paasta liikkkumaan
elinalueiden valilla.

Autopaikkoja on varattava:
- toimistotilat 1 ap / 40 kerros-m?
- tuotantotilat 1 ap / 200 kerros-m?2.

™ hu-2 | Ohjeellinen alueelliselle hulevesijarjestelmalle varattu alueen osa, jonka kautta PYORAPYSAKOINTIMAARAYS:
- johdetaan ja viivytetaan hulevesia allas- ja ojarakentein. Pyorapysakaointipaikkoja on rakennettava 1 pp/ 350 kerros-m2. Pysakainti tulee jarjestaa

hyvin saavutettavasti ja lahelle sosiaalitiloja.
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y Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Alueella harjoitettu toiminta on saattanut
) T aiheuttaa maaperan pilaantumista. Ennen rakentamiseen ryhtymista tulee alueen
& maapera tutkia ja tarvittaessa kunnostaa ymparistélupaviranomaisen hyvaksymalla

‘ tavalla.
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkeana ymparistona sailytettava alueen osa.

“ )> g

' ‘*‘\‘? —-—-— Alueen puusto tulee sailyttaa tai hoitaa niin, etta liito-oravan pesapuut ja niita
suojaavat puut seka liito-oravan liikkkumisen kannalta riittava puusto sailyy.
EH LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
—(O—— Johtoa varten varattu alueen osa.
————— ELINVOIMA JA KAUPUNKIKEHITYS
ASEMAKAAVAMERK'NNAT JA MAARAYKSET o= Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestda ajoneuvoliittymaa. Kaupunkisuunnittelu
|
%' " a0  Ohjeellinen ajoyhteys. ASEMAKAAVA
| _————— . . . . R . . .
5‘ - Teollisuus - ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa teollisuus- 410 Hartikkalan kylan tiloille R:No 2:94, 2:105, 2:106,
! ja varastorakennuksia seké tontin paakayttdtarkoitukseen liittyvia toimisto-, 2:122, 2:123, 2:124, osalle tiloja R:No 2:20, 2:113 ja
tutkimus- ja myymalatiloja. Myymalatilojen osuus saa olla enintdan 20 % tontin 2:118.
kaytetysta rakennusoikeudesta. Alueelle ei saa rakentaa vahittdiskaupan .. . .
SourykakkOs P 447 Luukkalan kylan osalle tiloja R:No 1:48, 1:80 ja 1:84.
YLEISMAARAYKSET: 465 Pajarilan kylan osalle tilaa R:No1:6.
Yleisen tien alue. i inki- - i i i ‘B i
m Valtatie 6:n puoleiset julkisivut tulee jasenndida pienempiin osiin varikentin, rakentein tai Osalle Valtlor_] I_!_elsmkl Joen_SUI_J Ka_Jaam valtatie 0:6 ja
kuvioinnein. Valtatie 6:een rajoittuville ulkovarastointialueille tulee rakentaa katos ja osalle maantieta 1:4822 (Pajarilantie).
Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. umpiseinat valtatien puoleisille rakennuksen sivuille. Ulkovarastot on aidattava
- Pajarilanvaylille nakyviltd osiltaan riittvan korkealla umpinaisella aidalla, joka sopii ASEMAKAAVAN MUUTOS _ o
- Suojaviheralue materiaaleiltaan ja véreiltdan yhteen tontin rakennusten kanssa. 53 PAJARILA lahivirkistysalue ja osalle suojaviheraluetta.
TK-3-korttelialueiden maanpinnan tasaus tulee liittad EV-alueiden maanpintaan hallitusti .I‘_\S/IgOPDA?JS;\LIJ?LIJLA korttelit 23-24 . kat lej ti )
—..— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. luiskin ja pengerryksin. Luiskat tulee maisemoida puin ja pensain. suojaviheraluest ortteli -<4, Kalu-, yleisen lien- ja
——+4—— Kaupunginosan raja. Tontinluovutusvaiheessa kaupunki maarittelee tontin lopullisen korkotason.
Alueen arkeologiset kohteet tulee selvittaa ja dokumentoida ennen alueen toteuttamista TONTTIJAKO
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. i i i . .. S
‘ ‘ museoviranomaisen ohjauksessa. 410 Hartikkalan kylan tiloille R:No 2:94, 2:105, 2:106,
————— Osa-alueen raja. Korttelialueen tonttien hulevedet tulee kasitelld ja imeyttdd omalla tontilla, mikéli se on 2:122, 2:123, 2:124, osalle tiloja R:No 2:20, 2:113 ja
maaperan puolesta mahdollista. Mikali imeyttdminen ei ole mahdollista, tulee hulevesia 2:118.
, viivyttda ennen niiden johtamista hulevesiverkostoon. Rakennusluvan yhteydessa esitettava = UG . . : .
53 Kaupunginosan numero. selvitys hulevesien hallinnasta ja johtamisesta tulee laatia Lappeenrannan kaupungin 447 Lu_ljkl_(alan k_},llan Osa“e_ tlIOja- R'N_O 1:80 ja 1:84.
hulevesien hallinnan ohjelman periaatteiden mukaisesti. Hulevesiselvityksess tulee 465 Pajarilan kylan osalle tilaa R:No1:6.
PAJ Kaupunginosan nimi. erityisesti huomioida hulevesien hallinta tulvatilanteessa. 53 PAJARILA osa suojaviheraluetta.
MUODOSTUU

_ TK-3 -korttelialueille laaditaan aluesuunnitelma, jossa esitetaan yleispiirteinen . . . .
Korttelin numero. maanpinnan tasaus ja hulevesien hallinta. Rakennussuunnitelmat tulee laatia 53 PAJARILA kortteli 23 tontit 1-2, kortteli 24 tontit 1-2.

aluesuunnitelman periaatteiden mukaisesti.
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23
E Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
Mikali toimistotiloja tai vastavia hiljaisia tyotiloja sijoitetaan valtatie 6:een rajoittuvalle

Kaupunginosan rajan siirto
tontin osalle, tulee ty6tilojen @aneneristavyyden liikkennemelua vastaan olla vahintaan 35 pung J
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SR KETTUKUWA  Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
? s dB(A).
v Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman Alueelle saa rakentaa enintaan kaksi mainospylonia tonttia kohden. Pylonin
sallitun kerrosluvun. maksimikorkeus on 50 metria. Mainospylonin maksimikorkeuden tulee olla pienempi kuin Lo . L
. . . . ) . R Maarit Pimia, kaupunginarkkitehti
sen kohtisuora etéisyys voimajohdon johtoalueen, katualueen tai yleisen tien reunasta. Lappeenrannassa  1.3.2022, muutettu 9.3.2022, 21.4.2022
v - VA \ ) X N2 9 3 A & - ,/\V' < — . . . .
Y Z Y " \ : AN p NN X Son on e=0,70 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. o o . ) ' . - - ' ) Pohjakartta tayttda maankaytto- ja rakennuslain 323/11.4.2014 vaatimukset
> - / oy ST 4 Q7 2N\ P ) y Pajarilanvaylalle sallitaan kortteliin 24 kaksi tonttiliittymaa. Tonttiliittymien yhteydessa
+69.0 Maanpinnan likimaérainen korkeusasema. tulee varmistaa riittavat nakemat kadulle ja kevyen liikenteen vaylalle. ) N _ |

Lappeenrannassa 26. 1. 2022 Riitta Ruutiainen, kaupungingeodeetti

—-—-71 Rakennusala Rakennusten liittdminen viemariverkkoon saattaa edellyttaa kiinteistokohtaista pumppaa-

[ ' moa. Periaatteet viemariverkkoon liittymiseksi tulee tutkia kunkin tontin kohdalla erikseen. Tasokoordinaattijarjestelma ETRS89 - GK28 Korkeusjarjestelma N2000

) % A \ \ o . . . : pn Vahvistanut Ennakkokuuleminen 8. - 25.2.2022
/% ~ u B 57 , 6 0 0 0 s o o Voimajohtoalueelle tai sen laheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytéa Fingrid ahvistanu nnakkokuuleminen
h ; ‘ e S ’ Sailytettaval/istutettava puurivi. Oan lausunto. Kaup.keh. Itk  9.3.2022
_____ Tama asemakaavakartta on kaLIJIpungln- KH  14.3.2022

valtuuston kuun pna 2022
Viran puolesta: KH

™ e-a 1 Liikennealueen alittava katu. KV

—-—- Tuomo Sallinen, kaupunginsihteeri Suunnittelija HMM Valmistelija KK

Mittakaava 1:2000 Tyd nro K2690




