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Puolustusvoimien alue.
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Liike- ja toimistorakennusten korttelialue,\
johon saa sijoittaa ratsuvakimuseon
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Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue
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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Julkisten Iahipalvelurakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa my0s sosiaalitointa ja
terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myds asuin-,
majoitus- ja ravintolatiloja, paivakoti seka vanhusten palveluja.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myds majoitus-,
ravintola-, museo- ja kokoontumistiloja.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myds asuin-,
majoitus- ja ravintolatiloja, paivakoti seka vanhusten palveluja. Asumisen osuus
saa olla korkeintaan 30 % kerrosalasta.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myds majoitus-,
ravintola-, museo- ja kokoontumistiloja, paivakoti seka asumista siihen erikseen
osoitetulle rakennusalalle.

Liikerakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myds majoitus- ja
ravintolatiloja.

Puisto.

Korttelipuisto. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelin, joiden kaytt6on
korttelipuisto on varattu. Korttelipuiston rakentamisesta ja kunnossapidosta
vastaavat kiinteistdjen omistajat.

Puisto, jossa ymparistd sailytetdan. Olemassa oleva puusto on sailytettava tai
vaiheittain uusittava. Alueelle on laadittava erillinen puistosuunnitelma, joka on
hyvaksytettdva museoviranomaisella.

Lahivirkistysalue, jolla ymparisto sailytetaan. Alueen hoitotoimenpiteissa tulee ottaa
huomioon rinnemetsan luontoarvot. Alueelle on laadittava erillinen puistosuunnitelma,
joka on hyvaksytettava museoviranomaisella, alueellisella ELY-keskuksella ja kunnan
ymparistosuojeluviranomaisella.

Autopaikkojen korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue, jonka kautta saa jarjestaa ajoyhteyden siihen rajoittuville
tonteille.

Autopaikkojen korttelialue, jonka kautta saa jarjestaa ajoyhteyden siihen rajoittuville
tonteille ja jonka kautta tulee sallia yleinen jalankulku. Alueen rakentamisesta ja
kunnossapidosta vastaavat korttelialuetta kayttavien kiinteistdjen omistajat. Alueella
tulee sallia vuorottaispysakainti.

Autopaikkojen korttelialue, jonka kautta saa jarjestaa ajoyhteyden siihen rajoittuville

tonteille. Alueen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat korttelialuetta
kayttavien kiinteistdjen omistajat. Alueella tulee sallia vuorottaispysakainti.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Hautausmaa-alue, jonka kulttuurihistorialliset arvot tulee sailyttaa. Alue tulee aidata.

Alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinted muinaisjaannds,
ns. Pallon hautausmaa. Alueen kaivaminen, peittaminen, muuttaminen tai muu
siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevat
maankayttosuunnitelmat on lahetettava Museovirastoon lausuntoa varten.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.
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Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmaisessa rinteeseen
sijoittuvassa kerroksessa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen

suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla kayttaa kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettavan rakennusoikeuden, rakennuksen
korkeuden, kattokaltevuuden tai muun maarayksen.

Rakennusala.

Talousrakennuksen ja katoksen rakennusala.

Autokatoksen rakennusala.

Talousrakennuksen ja katoksen rakennusala. Alueelle ei saa sijoittaa avopaikoitusta.

Prosenttiluku osoittaa asumiseen varattavan kerrosalan enimmaismaaran ja
kokonaisluku asuntojen enimmaismaaran.

Jatekatoksen rakennusala.

Alueen sisaiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Talousrakennuksen ja yhdyskuntateknista huoltoa palvelevan rakennuksen tai
laitoksen rakennusala.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Rakennusala, jolle saa rakentaa valokatteen.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknista huoltoa palvelevan rakennuksen
tai laitoksen.

Lasitetun terassin rakennusala.

Muuntamorakennuksen rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa rakennukseen liittyvia tukimuureja ja -rakennelmia.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinaan ei saa
sijoittaa ikkunoita.
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Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden daneneristavyyden liikkennemelua vastaan on
oltava vahintaan 35 dBA.

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on sailytettava tai vaiheittain
uusittava.

Sailytettaval/istutettava puurivi.

Leikkipuisto.

Julkisivun osa, jolla olevat vaakunakilvet tulee sailyttaa.

Raja, johon on rakennettava 1,0 m korkea kiintea aita, jonka tulee materiaaliltaan
sopeutua alueen kaupunkikuvaan.

Rakennusala, johon tulee sijoittaa viherpiha. Viherpiha tulee toteuttaa rakennettuna
oleskelualueena, jossa tulee olla myds istutuksia. Viherpihan suunnitelma tulee
hyvaksyttda kaupunkikuvatyéryhmassa. Viherpihan rakentamisesta ja kunnossapidosta
vastaavat kiinteistdjen omistajat.

Muistomerkki.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkeana ymparistona sailytettava alueen osa.
Alueen puusto tulee sailyttaa tai hoitaa niin, etta liito-oravan pesapuut ja niita
suojaavat puut seka liikkumisen kannalta riittava puusto sailyy.

Katu.

Katuaukio/tori.

Ulkoilureitti.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu alueen osa, jolla erikoiskuljetukset on sallittu.

Hidaskatu.

Ajoyhteys.

Yleiselle jalankululle varattu katu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Pysakoimispaikka, alueelle ei saa sijoittaa katoksia.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit ja tontit, joiden autopaikkoja saa
alueelle sijoittaa.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien
korjaus- ja muutostdiden seka kayttotarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia,
etta rakennuksen rakennustaiteellisesti, historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan
kannalta merkittava luonne sailyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee kayttaa
alkuperaisia tai niita vastaavia materiaaleja. Palauttavat korjaukset ja muutokset
ovat mahdollisia. Alkuperaiset pilari- ja valipohjarakenteet tulee sailyttaa.
Rakennuksen aukotuksen paaperiaatteita ei saa muuttaa. Jos rakennus muutetaan
asuinkayttoon, voidaan rakennuksen ikkuna-aukkoja vahaisesti laajentaa
korkeussuunnassa julkisivun symmetria ja jasentely sailyttaen. Rakennuksen etelan
puoleiselle kattopinnalle ei saa rakentaa kattopinnasta ulkonevia ikkunoita tai muita
rakennelmia. Rakennuksessa tehtavista korjaus- ja muutostdista on pyydettava
museoviranomaisen lausunto. Rakennuslupaan tulee liittdd museoviranomaisen
hyvaksyma rakennushistoriallinen selvitys.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti

arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus-

ja muutostdiden seka kayttdtarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, etta
rakennuksen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan
kannalta merkittava luonne sailyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee kayttaa
alkuperaisia tai niita vastaavia materiaaleja. Palauttavat korjaukset ja muutokset
ovat mahdollisia. Rakennuksessa tehtavista korjaus- ja muutostdista on pyydettava
museoviranomaisen lausunto.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti

arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus-

ja muutostoiden seka kayttotarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, etta
rakennuksen rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan
kannalta merkittava luonne sailyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee kayttaa
alkuperaisia tai niita vastaavia materiaaleja. Palauttavat korjaukset ja muutokset
ovat mahdollisia. Rakennuksen aukotusta ei saa muuttaa. Rakennuksen etelan
puoleiselle kattopinnalle ei saa rakentaa kattopinnasta ulkonevia ikkunoita tai muita
rakennelmia. Rakennuksessa tehtavista korjaus- ja muutostdista on pyydettava
museoviranomaisen lausunto. Rakennuslupaan tulee liittdd museoviranomaisen
hyvaksyma rakennushistoriallinen selvitys.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti

arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus-

ja muutostoiden seka kayttotarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, etta
rakennuksen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan
kannalta merkittava luonne sailyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee kayttaa
alkuperaisia tai niita vastaavia materiaaleja. Palauttavat korjaukset ja muutokset
ovat mahdollisia. Rakennuksessa tehtavista korjaus- ja muutostdista on pyydettava
museoviranomaisen lausunto. Rakennuslupaan tulee liittdd museoviranomaisen
hyvaksyma rakennushistoriallinen selvitys.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa eika siina saa tehda sellaisia korjaus- ja muutostdéita,
jotka turmelevat julkisivun, vesikaton tai sisatilojen rakennustaiteellista tai
historiallista arvoa. Rakennuksen paatilajakoa ei saa muuttaa. Korjaus- tai
muutostoista on pyydettava museoviranomaisten lausunto. Korjaus- ja
muutostoiden seka kayttotarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, etta
rakennuksen rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas luonne ja ominaispiirteet
sailyvat. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee kayttaa alkuperaisia tai niita vastaavia
materiaaleja. Rakennuslupaan tulee liittdd museoviranomaisen hyvaksyma
rakennushistoriallinen selvitys.

Suojeltava kellari. Kellaria voidaan kayttaa korttelialueen kayttotarkoituksen
mukaisesti.

Alue, jolla ymparistd sailytetaan. Kunnostus- ja muutostdiden yhteydessa alue on
rakennettava sen kulttuurihistorialliset arvot ja ominaispiirteet sailyttavalla tavalla.
Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettdva museoviranomaisen lausunto.

Séilytettava avo-oja.

Suojeltava puu.

Maakaasuputken, venttiiliaseman linjasulkuventttiilin sek& ulostulopuhalluksen ryhman B
suojavyOhyke. Ryhmaan B kuuluvat rakennukset/kohteet. Ryhmaan B kuuluvat

asuinhuoneistot (omakotitalo, rivitalo), tydpaikkahuoneistot tai muut kuin asumiseen
tarkoitetut rakennukset, missa ihmisia saannollisesti oleskelee seka erillinen rajattu
alue.

Maakaasuputken, venttiiliaseman linjasulkuventttiilin seka ulostulopuhalluksen ryhman A
suojavyohyke. Ryhmaan A kuuluvat rakennukset/kohteet. Ryhmaan A kuuluvat yleiset
kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset: majoitushuoneistot (hotelli, sairaala,
vanhainkoti), kokoontumishuoneistot (koulu, elokuvateatteri, suurmyymala),

asuinhuoneistot (kerrostalo). Lisaksi ryhmaan A kuuluu rajahteitéd valmistava, varastoiva
tai kayttava laitos seka vaarallisia kemikaaleja teollisesti kasitteleva tai varastoiva
laitos.

YLEISET MAARAYKSET:

Kaava-alue on valtakunnallisesti merkittavaa rakennettua kulttuuriymparistoa. Rakentamisessa seka
muissa alueelle kohdistuvissa toimenpiteissa on erityisesti otettava huomioon alueen
kulttuurihistorialliset arvot.

Taman asemakaavan alueelle mydnnettavista rakennus- ja toimenpideluvista seka katu- ja
yleisten alueiden suunnitelmista on pyydettava lausunto museoviranomaiselta ja
kaupunkikuvatyoryhmalta.

Suojelurakennuksia (sr-19, sr-20, sr-21, sr-22 ja sr-23) koskevien toimenpiteiden yhteydessa
tulee kartoittaa lepakoiden pesa- ja talvehtimispaikat ja tarvittaessa ottaa ne huomioon
rakennusten korjaus- ja muutostoissa.

S-16 alueilla rakennelmien ja katosten tulee materiaalien, muotojen ja varityksen osalta sopeutua
alueen kaupunkikuvaan

Vesialueilla, joilla esitetdan vesiston pohjaa muuttavaa maankayttoa, tulee tehda riittavat
arkeologiset vedenalaisinventoinnit ennen hankkeiden toteuttamista

Leikki- ja oleskelutilaa tulee varata vahintaan 5-10 neliometria asuntoa kohti.

Rakennusten, kulkuteiden ja pysakointialueiden ulkopuolelle jaava tontin osa tulee istuttaa.
Istutettavaksi merkityille alueille saa jarjestaa kulkuyhteyden tontille.

Paloteknisia ratkaisuja suunniteltaessa on kortteleita kasiteltava yhtena kokonaisuutena riittavan
turvallisuustason saavuttamiseksi.

Talotekniikkaan liittyvat tilat tulee sijoittaa kerroksiin. Talotekniikkaan liittyvia tiloja ja
vaakaputkistoja ei saa sijoittaa vesikattopinnan ylapuolelle.

Kaava-alueen maaperasta purkautuu radonkaasua, joka on huomioitava rakennussuunnittelussa.
Asuntojen huoneilman vuosikeskiarvot eivat saa ylittdd STM:n antamia kulloinkin voimassa olevia
ohjearvoja.

Alueen aiempi toiminta on saattanut aiheuttaa maaperan pilaantumista. Ennen rakentamiseen
ryhtymista tulee alueen maapera tutkia ja tarvittaessa kunnostaa kunnan
ymparistdlupaviranomaisen hyvaksymalla tavalla.

Suojelurakennusten olemassa oleviin kellaritiloihin saa sijoittaa paakayttétarkoituksen mukaisia tiloja
rakennusoikeuden ja kerroslukumerkinnan estamatta, kun alueen maanpinnan taso sailyy
nykyisellaan.

Asemakaavan liitteené oleva ldhiympéaristdsuunnitelma:

Paivakodin leikkipiha tulee erottaa aidalla piha- ja katualueiden liikkennealueista. Muiden tonttien
valisia rajoja korttelialueella ei saa aidata. Liisankatuun rajautuvat tontit tulee aidata kadun
puolelta. Alueella tulee noudattaa asemakaavan liitteena olevan lahiymparistdsuunnitelman
ohjeistusta aitaamisesta seka aitatyypista.

Yleisilla alueilla seka tonttien pysakointi- ja oleskelualueilla kaytettavien paallysteiden tulee
perustua tdman asemakaavan liitteena olevaan lahiymparistésuunnitelmaan.

Katu-, aukio-, puisto- ja lahivirkistysalueille sijoitettavien rakenteiden, kuten pollarien ja
tukimuurien seka alueille sijoittuvien varusteiden tulee perustua tdman asemakaavan liitteend
olevaan lahiymparistésuunnitelmaan.

Kortteleissa 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67 ja 74 tulee kayttaa vain
lahiymparistosuunnitelman kasvillisuusluettelon lajeja. Alueelle ei saa istuttaa pensasaitoja tai
nakosuoja-aidanteita.

Uudisrakennukset:

Julkisivun materiaalien ja varien tulee olla ymparistoon sopivia. Rakennusten paaasiallisena
julkisivumateriaalina tulee kayttaa punatiilta. Rakennuksissa on kaytettava harjakattoa.
Kattomateriaalina tulee kayttdda mustaa tai tummanharmaata konesaumattua peltia. Kortteleissa
66 ja 67 voi rakennuksen julkisivumateriaalina kayttaa myos puuta ja varityksena punatiilen
savya.

Pysékdinti:

Korttelin 58 LPA-10 -alue, korttelin 67 LPA-2 ja LPA-8 -alueet seka korttelin 59 LPA-10

-alue seka pysakdimispaikat (p-2) tulee jasenndida istutuksin. Istutukset eivat saa peittda alueen
kaukonakymia. Alueen pihajarjestelyt ja istutussuunnitelma tulee hyvaksyttaa kaupungin
rakennusvalvonnassa ja kaupunkikuvatyéryhmassa.

AUTOPAIKAT:
Asuminen:

- Enintaan kahden asunnon rakennukset 2 ap / asunto
- Muut asuinrakennukset: 1 ap / 80 kerros-m2
Liike- ja toimistotilat: 1 ap / 60 kerros-m2
Majoitus-, ravintola- ja kokoontumistilat: 1 ap / 70 kerros-m2
Palveluasuminen 1ap /1 80 kerros-m?
Sosiaalipalvelut, yleishyddylliseen toimintaan tarkoitettu opiskelija- ja nuorisoasuminen seka

paivakoti: 1 ap / 150 kerros-m2 (Lisaksi 1 saattoautopaikka/ 5 paivakotipaikkaa)
Autopaikkojen lukumaaraa maariteltaessa kunkin porrashuoneen 15 kerros-m2 ylittavaa osaa eika
ulkoseinan 250 mm ylittavaa osaa tarvitse ottaa huomioon.

Polkupyorapaikkoja tulee jarjestaa vahintaan:
- 1 polkupyodrapaikka / asunto
- 1 polkupydrapaikka/ 50 krs-m2 liike- ja toimistotilaa
- Opetustilat 1 pp / 20 kerros-m2
- Paivakoti 1 pp / 50 kerros-m2

Palveluasumiselle polkupydra-/rollaattoripaikkoja tulee jarjestaa 1 paikka/2 asuntoa.

Talla asemakaavalla vahvistetaan sitova tonttijako 5 Leirin kaupunginosan korttelin 58 tonteille
2-7, korttelin 59 tonteille 3-6, korttelin 63 tonteille 2-3, korttelin 64 tonteille 2-3, korttelin 67
tonteille 14-17, korttelin 66 tonteille 3-4, korttelin 69 tonteille 7-10 ja korttelin 70 tonteille
9-10.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

ELINVOIMA JA KAUPUNKIKEHITYS
Kaupunkisuunnittelu

ASEMAKAAVAN MUUTOS TONTTIJAON TONTTIJAON MUUTOK-
5 LEIRI, Korttelit 55, 57-72, 75 ja 81. MUUTOS SELLA MUODOSTUU
Lahivirkistys-, puisto-, hautausmaa-, katu- ja | KORTTELI _ TONTIT KORTTELI _ TONTIT
vesialuetta. 58 58 2-7
59 59 3-6
ASEMAKAAVAMUUTOKSELLA MUODOSTUU 63 63 2-3
Korttelit 55, 57-64, 66-67, 69-72, 75 ja 81. | 64 64 2-3
Lahivirkistys-, puisto-, hautausmaa-, katu- ja | 69 66 3-4
vesialuetta. 67 11 67 14-17
66 69 7-10
Kaupunginosan rajan siirto. gg . 70 9-10
70 6,8

Lappeenrannassa 18.3.2020 Maarit Pimia, kaupunginarkkitehti

Pohjakartta tayttaa maankaytto- ja rakennuslain 323/11.4.2014 vaatimukset

Lappeenrannassa 11.12.2019 Riitta Puurtinen, kaupungingeodeetti

Tasokoordinaattijarjestelma ETRS89 - GK28 Korkeusjarjestelma N2000

Vahvistanut Ennakkokuuleminen 19.3.-19.4.2018

Kaup.keh. Itk  20.2.2019

Tama asemakaavakartta on kaupungin-
valtuuston xxxkuun xx. pna 2020 KH

tekeman paatoksen mukainen. Nahtavilla 14.3.-15.4.2019, 28.12.2019-30.1.2020
Viran puolesta:

4.3.2019, 16.12.2019

KH

KV

Juha Willberg, kaupunginsihteeri Valmistelija NS/AEK Piirtanyt NS/AEK

Mittakaava 1:1000

Tyo nro K2584




